
PASKAL.UA                                                                                                                Гідророзподільники P40 

 

Гідророзподільники P40 з ручним управлінням призначені 

для управління потоком робочої рідини, обмеження максимального 

робочого тиску і розвантаження насосу в нейтральному положенні. 

Розподільник Р40 бувають з фіксацією, без фіксації (пружинним 

поверненням в нейтральне положення), плаваючим, гідравлічним 

або пневматичний дублюванням. 

 

 

              Габарити 

 

Макс. тиск (бар) Канал Р, А, В 315 

Канал Т 50 

Максимальна витрата (л/хв) 40 

Робоча температура робочої рідини (°С) -15 до +80 

В’язкість робочої рідини (мм
2
/с) 2,8 до 300 

Тип керуваняя ручне 

 



PASKAL.UA                                                                                                                Гідророзподільники P40 

 

Схеми золотників      Схеми управління             Види дублювання 
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Приєднувальні отвори 

 P A, B T N 

M M22x1.5 M18x1.5 M22x1.5 M22x1.5 

G G1/2” G3/8” G1/2” G1/2” 

G1/2 G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” 

S 7/8-14UNF 3/4-14UNF 7/8-14UNF 7/8-14UNF 

 

Витрата 

   
 


